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* Doble material en las zonas de
riesgo en caso de caida con ma-
terial innovador ProtectionGuard

Indicaciones para el lavado y el
cuidado del traje

Observe las formas de lavado reco-
mendadas en la etiqueta de cuida-
dos.

Mg’ Lavado suave
(=)

& No blanquear con cloro
&) Mo oers
‘—) No planchar muy caliente
[
\=)

X No efectuar una limpieza
quimica

Lavado

Retirar todos los protectores antes
de lavar. Cerrar todos los cierres
de cremallera y velcro, asi como
los botones automaticos v girar la
prenda del revés.

N 144
Lavar en lavadora con detergent=

funcional BMW Motorrad (nGmero
de pieza 83 19 2 338 513) o un
detergente suave normal en lavado
suave.

Aclarar suficientemente, no usar
suavizante. Después del lavado
puede hacerse un centrifugado
corto.

Lavado del inserto térmico

Lavar el inserto térmico aparte,
dentro de una bolsa para lavar, para
evitar gque se dane.

Secado a maquina

Secar en secadora a baja tempera-
tura para reactivar el equipamiento
después del lavado.

Planchado

Si se plancha siguiendo las instruc-
ciones de la etiqueta, se reactiva el
efecto de impregnacion. No plan-
char las piezas duras de plastico, el
material reflectante ni las cintas de
velcro.

Impregnacion

El material externo se impregna du-
rante la fabricaciéon. Después de
conducir mucho tiempo bajo Ia Ilu-
via y de lavar, renovar la impreg-
naciéon con producto de impregna-
cién para prendas de motorismo
BMW Motorrad (nimero de pieza
83 19 2 338 514).

ES

™
New anar la BMW Climate Mem-
brane con objetos punzantes (p. €.
alfileres).

Indicaciones de cuidado y
conservacion para protectores
NP2

S~
( y) No lavar
@ No blanquear con cloro

:® No planchar
{

No efectuar una limpieza
quimica

r@ No apto para secadora

Pérdida o daiios

En caso de pérdida o dafios, puede
volver a solicitarse cualquier protec-
tor BMW Motorrad. Para ello, debe
indicar la posicion del protector y la
talla. Todo lo demés se complacera
en hacerlo para Ud. su interlocutor
de BMW Motorrad.

Atencion

iSi se dafan, el efecto de protec-
cion de los protectores sera limi-
tado!

Inspeccionar los protectores antes
de cada conduccion y, especial-
mente, después de una caida o de
haber recibido aplicacion de fuerza,
por si se han modificado o tienen
marcas de presion. Sustituir inme-

diatamente los protectores dana-
dos.

Protectores opcionales para su
traje

= Protectores NP2, hombros

s Protectores NP2, codos

¢ Protector NP2, espalda

» Protectores NP2, caderas

= Protectores NP2, rodillas

¢ Protector NP2, coxis




